TOSHIBA VF-515

Version Premium

Frequenzumrichter fir Leistungen
von 0,25 kW bis 15 kW
far Asynchron- und PM-Motoren
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Leading Innovation >

Effizientes Motormanagement mit Mehrwert

Mehr Funktionalitit und héhere Prazision - der VF-515 bietet in der mittleren Leistungsklasse echten
Mehrwert. Mit der festen Reaktionszeit von 11 Millisekunden, dem Dual-Rating-Betrieb und vielen
Funktionen zur einfachen Bedienung und Inbetriebnahme ist der VF-515 die Idealbesetzung fiir na-
hezu alle Antriebe im Leistungsbereich von 0,25 kW bis 15 kW.

Der VF-515 ist die erste Wahl fur leistungsfahige und kostengunstige Antriebe, die lhre Maschine
effizienter, sicherer und wettbewerbsfahiger machen.

Funktionsumfang Funkticnsbeispiele

Sicherheitsfunktion 5TO, 551
SPE-Funktionen
PM-Maotoren

Servo-Lock
Applikationssoftware
Dual-Rating

Feste Reaktionszeit

VF-nC3

- PTC-Eingang

KW Analogeingang £10V
Leistung Easy-Funktion

{eigene Parametergruppe)
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Die Premiumklasse: VF-S15

Der WF-515 ist fir Anwendungen mit erhthten Anforderungen an die Sicherheit, Energieeffizienz
sowie die Prazision der Antriebe konzipiert und gestattet den Anschluss von Asynchron- und PM-Matoren,

STO-Funktion Crehzahl Dreheshl
Mit der integrierten STO-Funktion (Safe Torque
Off) erfillt Ihr Antrieb die Standards IEC61800 und
IEC61508. Der Motor wird durch Abschalten der

Leistungsendstufen sicher in den drehmomentlosen e
Zustand gesetzt. Intagrierte STO-Funktion: Wit axternam Sicherheits-
9 Ungeregeltas Auslaufen ralaks: 551 - garageltas Her
des Motors nach dem unterfahren des hotors,
STO-Befahl AuslBsen von STO.
SPS-Funktionen
LogicSequence integriert SPS-Grundfunktionen mit =

zahlreichen Logikfunktionen in den WF-515. Mit

o A

dem PC-Tool progammieren Sie Abliufe mit bis =5 =

zu 14 Verknipfungen in Funktionsplanlogik und ﬂh :‘-ﬂ_'
schaffen so intelligente und kosteneffiziente An- W
triebslésungen. Viergessen Sie eine externe SPSI J_l J_l
Permanentmagneterregte Motoren g ,J_I

Antriebe mit PM-Moteren zeichinen sich durch hohe

Energieeffizienz aus. Die patentierte sensorlose Rotor-

lageregelung von TOSHIBA ermittelt die Winkellage Magnete
des Rotors ohne Gebersystern und sorgt im WF-S15
fir hohe Laufruhe bei niedrigen Drehzahlen und bes-
seres Verhalten bei Lastschwankungen. Wit der Servo-
Lock-Funktion erzeugt der Motor ein Stillstandsmo-
ment und halt die Position im Stillstand sicher. IPRA-Riotor SPM-ROtOT




VF-S15: Uberzeugende Ausstattung

Prazisere Antriebe durch kurze und exakt reproduzierbare Reaktionszeiten
Der VF-S15 garantiert eine feste Reaktionszeit auf Steuersignale von 11 ms. Das dynamische Verhal- Reaktion

ten Ihres Antriebs ist damit bekannt und kann bei der Auslegung des Antriebs beriicksichtigt werden. VF-515 L
Durch die Reproduzierbarkeit wird lhre Maschine praziser und schneller.

Steuersignal _\

]

11 ms —

Kosten senken fir Pumpen- und Ventilatorantriebe mit Dual-Rating (M = quadratisch)

Senken Sie mit Dual-Rating die Kosten fir Ihren Antrieb: Bei Begrenzung auf 120% Uberlast fur
60 Sekunden anstelle von 150% setzen Sie bei gleicher Leistung des Umrichters einen Motor der
héheren Leistungsklasse ein.

Einfache und sichere Bedienung mit der Easy-Funktion
Mit der Easy-Funktion beschranken Sie die Einstellméglichkeiten am Navigationsrad auf 32 auswéahl-
bare Parameter. Das vereinfacht Einstellungen im Betrieb und verhindert Fehlbedienung.

Mit Applikationssoftware schneller zum Ziel ij

Fur Standardanwendungen ist der VF-S15 mit voreingestellten Parametersatzen flr den Betrieb von

Hubwerken, FlieBbandern, Fordersystemen, Gebldsen, Pumpen und Kompressoren ausgestattet, die Dual-Rating ermaglicht hohere Motor-
Sie bei Bedarf fir Ihren Anwendungsfall optimieren kénnen. Das spart Zeit und vereinfacht die Inbe- leistung bel gleicher Umridhterlelstung
triebnahme erheblich.

150% Uberfast 120%

Einfache Systemintegration durch konfigurierbare Ein- und Ausgange

Mit bis zu acht digitalen und drei analogen, konfigurierbaren Eingan-

gen ist der VF-S15 auch fir komplexe Antriebssteuerungen gut gerts-

tet. Praktisch: Das Panel kann fir externe Steueraufgaben tber die seri-

elle Schnittstelle unabhangig vom Umrichter genutzt werden. ( ( @ @

Netzwerkschnittstelle: Bedient alle gdngigen Feldbusse
SerienmaBig ist der VF-S15 mit der TOSHIBA RS485 und der
Modbus®RTU Schnittstelle ausgestattet. FUr den Einsatz in
anderen Feldbussystemem sind als Zubehér Feldbusmodule
lieferbar, die sich mit wenigen Handgriffen auch nachtrdg-
lich installieren lassen. Setzen Sie einfach den als Zubehor
erhéltlichen Optionsadapter SBPO09Z an der Frontplatte
an und schieben Sie das gewiinschte Feldbusmodul in den
Schacht. Das Modul wird erkannt und ist sofort einsatzbe-
reit.

Als Zubehér lieferbare
Feldbusmodule:

* PROFIBUS®DP
e CANopen®
PROFINET®
EtherNet/P™
EtherCAT®
Modbus®TCP
DeviceNet™
ceNK
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Technische Daten VF-515

* Die analogen Eingange V1A und VIE konnen aitemattv als Digitaleingange genutzt werdzn ++ gf. Lastreduktion erforderich

Anschlussbeispiel (positive Logik)
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