
Keller Antriebstechnik 
 
 

Elektropumpen der Reihe 4 COV 
 
Beschreibung: 
Die Elektropumpen der Reihe COV werden zum Fördern der Schnittemulsionen und der 
Kühlemulsionen bei Werkzeugmaschinen benutzt. Die Viskosität der gepumpten Flüssigkeit 
kann maximal 90mm2s-1 (12°E) betragen. Die Temperatur der gepumpten Flüssigkeit darf eine 
Temperatur von 0°C to 60°C haben, die Unreinheiten können maximal 0,1 mm groß sein.  
Diese Pumpen dürfen nicht zum Fördern von brennbaren Flüssigkeiten benutzt werden. 

            Achtung bitte beachten! Das max. und min. Flüssigkeitsniveau ist in der  
            Maßskizze eingezeichnet. Bei Nichteinhaltung des max. Füllstandes ist es  
            möglich, dass Flüssigkeit in den Motorraum gelangt. 

 
The list of main parts 

  

 

Werkstoffe:  
Motorgehäuse: Aluminium  
Pumpengehäuse: Aluminium 
Laufradgehäuse: Grauguss 
Welle: Stahl 
Laufräder: Messing 
 

Schutzart: 
Die Pumpen COV sind Spezialmaschinen vertikaler Bauart mit   
Drehstrommotoren, Schutzart IP 54. 
 

Elektrischer Anschluß: 
Pumpen werden standardmäßig in folgender Spannung nach IEC 38  
geliefert - Drehstrom D/Y 230/400 Volt - 50/60 HZ - Sonderspannungen auf Anfrage. 
Bei Anschluss an 60 Hz sind die Nennwerte der Pumpe bei einem kleineren Durchmesser des  
Laufrades gewährleistet. 
Konstruktiv sind die Pumpen für eine Drehrichtung ausgelegt. Die Drehrichtung ist auf der 
Pumpe gekennzeichnet. Technische Änderungen vorbehalten    



 
 

Kennlinie: Förderleistung und Förderhöhe 
 
 

 
 
 
 
           Die Pumpen dürfen nicht bei geschlossenem Ventil (Schieber oder Absperrhahn) 

betrieben werden, sonst werden die Pumpe überlastet. Im gestrichelten 
Kennlinienbereich kann die Pumpe überlastet werden. 

 
 
 
 
 
 



 

Abmessungen der Pumpen COV 
 
 

 

 

 

 

             230 Volt                                                              400 Volt 


