Daten b Iatt / Data sheet

29.12.2017 ERSTELLT MIT VEM EKAT V10.7 / MADE WITH VEM EKAT V10.7

Hersteller  manutacturer

VEM motors Thurm GmbH
AuRere Dresdener Str. 35

08066 ZWICKAU
Deutschland

Drehstrommotoren mit Kafiglaufer,

Kunde / custorrer

Graugussgehause / Three-phase motors with squirrel cage rotor, Housing grey cast iron

Typ 1 Type

Bemessu ngs leistu NQ / Design output
Bemessu ngsmom ent/ besign torque

IE Klasse /class IE
Wirkungsgradbestimmung / Efficiency deter mination
Betriebsart/puty type

Bemessu ngs freq UeNz/Design frequency
Bemessungsdrehzahl /pesign speed
Spannung /voltage

Schaltu NQg / Connection

Strom /current

rel. Anzugsstrom /Relative pull-in current
rel. Anlaufmoment/ Relative starting torque
rel. Kippmoment/ Relative pull-out torque
Wirkungsgrad 100/75/50 % / efficiency100/75/50 %
Leistungsfaktor s power factor

Th. KL /Th.cl.

KihImitteltemperatur / coolant temper ature
Aufstellungshohe / altitude above sealevel
Schutzart IP /pegree of protection IP
Tragheitsmoment/mMonent of inertia

Mas se / Motor weight

Lager DS /Bearing, D-side

Lager NS/ Bearing, N-side
Nachschmierfrist/relubricationinterval
Fett/ Greasetype

Fettm €NJge / Grease amount
A-Schalldruckpegel / A-sound pressure level

Optionen soptions

Bauform / Type of mounting

Flansch:/Fiange:

Klemmenkasten /Terminal box
Klemmkastenlage / position of terminal box
Kabelverschraubung /cable gland

Lage Kabeleinfiihrung /position of cable entry
Welle / shatt

Lagerung /Bearing

Sonderangaben zur Lagerung /special details to bearings

Wicklungss chutz/winding protection
Schwingstarke /it val ues to vibration velocity

Farbsystem /colour system

IE3-W41R 132 S2T

[kwW] 55

[Nm] 18

(-) IE3-89,2%

EN 60034-2-1

S1

[HZ] 50

[min] 2925

[V] 400/690
(-) D Y
[A] 11.1 6.4

(-) 8,3

(-) 2,6

(-) 3,8
(%) 89,2/89,4 /87,7

(_) 0,8

155(F)

[°C] -20°C...+40°C

[m] 1000m

IP55

[kgm?] 0,0068

[kl 48

6208 2ZN C3

6206272 C3

[h]
Asonic GLY 32
[g]

[dB] a.A

IM B3

Standard

oben /on the top
Verschlussstopfen /sealing plug
rechts /right
Standard
Leichte Lagerung | Easy bearing arrangement
Festlager N-Seite /Fixed bearing, N-side
1 Satz Kaltleiter /1 set pic resistors
Stufe A /cClassA
Wuchtung mit halber Passfeder / salancing with half key
01 moderate (KK C2),RAL 7031 blaugrau

Lieferbedingungen und/oder amtliche Vorschriften: | Delivery conditions and/or official regulati ons: IEC/ EN 60034-1
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Drehstrommotoren mit Kafiglaufer,
Graugussgeh'ause | Three-phase notors with squirrel cage rotor, Housing grey cast iron

IE3-W41R 132 S2T

Einbaulage /vounting

position

Bauform: I Type of mounting:  IM B3
Flansch:/riange: -

Klemmkastenlage /position of terninal box : 0ben son
the top

Bremse: /Brake type:
FremdlUfter: s Forced-ventilation:

Kabelverschraubung /cable giand
O: 1 xVerschlussstopfen/ sealing plug

Klemmenkasten /Terninal box : KA 05-13
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Motor /Motor
A AA AB AC AD B B' BA BA' BB C CA K K'
216 52 256 196 - 140 - - 180 89 - 12 12
AnschluBkasten /Terminal box
L LC H HA HD HH Bl AG LL BE AH
460 - 132 19 287 105 20 104 112 - -
Hansch /Fiange Toleranzen /Tolerances
P/p N LA M T S H N D DA
- - - - - - -0,5 j6 k6 k6
Welle-DS / shaft-bs Welle-NS/ shaft-Ns
D E GA F DB DA EA GC FA

38 80 41

10 DIN 332 DS- M12 - - - -

DB...Zentrierbohrung /centre hole
Lieferbedingungen und/oder amtliche Vors chriften: /pelivery conditions andior official regulations: |EC / EN 60034-1
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